' Mesto SABINOV a ;

e )

Q_ﬁ_ » Namestie Slobody 57, 083 01 Sabinov, okr. Sabinov
¢. 13595/2025 - 116/Va V Sabinove, diia 22.06.2026
STAVEBNE POVOLENIE
(verejni vyhlaska)

Ing. Gabzdilovd Veronika, Matice slovenskej 608/11, 083 01 Sabinov, Mgr.
Stofanikova Anna, Novomeského 1116/1, 083 01 Sabinov a Radacovsky Richard,
Novomeského 1116/1, 083 01 Sabinov podali diia 12.03.2025 Ziadost o stavebné povolenie
na liniovi stavbu ,Sabinov Hlinik, rozSirenie inZinierskych sieti a komunikicie* na
pozemkoch parc. ¢. 5150/4, 1822/2, 1823/5, 1885/6, 1822/3, 1822/79 k. 1. Sabinov, pre ktort
bolo vydané tzemné rozhodnutic mestom Sabinov, pod ¢. 9121/2020-335/Va zo diia
29.03.2021, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 14.02.2023.

Mesto Sabinov ako $pecialny stavebny tirad podPa ustanovenia § 3a ods. 4 zikona
¢islo 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»cestny zakon®) v nadvéznosti na § 120 zakona & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku (d’alej len ,,stavebny zikon) v zneni neskorsich predpisov prerokovala
zZiadost stavebnika v stavebnom konani s dotknutymi organmi tatnej spravy a so znamymi
castnikmi konania postupom podla § 60, § 61 a po preskumani podla § 62 a 63 stavebného
zakona rozhodol takto:

Stavba  ,,Sabinov Hlinik, rozfirenie inZinierskych sieti a komunikdcie“ na
pozemkoch parc. &. 5150/4, 1822/2, 1823/5, 1885/6, 1822/3, 1822/79 k. 1. Sabinov sa podla
§ 66 stavebného zédkona a § 10 vyhlasky & 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona

povoluje

vtomto rozsahu: SO 01 Miestna komunikicia MK3, SO 01.1 — Miestna komunikécia
MK1, SO 04 — Dazd’ov4 kanalizécia podla projektovej dokumenticie.

Na uskutocnenie stavby sa urcuji tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutoénena podl'a dokumenticie overenej stavebnym tiradom v stavebnom
konani, ktord je sudastou tohto rozhodnutia pre navrhovatela a stavebny urad. Projektova
dokumenticiu vypracoval Ing. Ondrej Frantiek, Pridavkova 9A, 083 01 Sabinov-
projektant MK, Ing. Volafikova AlZbeta, Zimna 109, 064 01 Stard Cuboviia — projektant
kanalizicia. Pripadné zmeny nemoZno urobit’ bez predchadzajiceho povolenia stavebného
uradu.

2. Pri uskutodiiovani stavby treba dodrZaf predpisy tykajice sa bezpednosti prace a
technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0séb na stavenisku.
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11.
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Pri stavbe a jej uskutoiovani musia byt dodrZané vieobecné technické poZiadavky na
vystavbu a prisluiné technické normy.

Stavba bude dokon&end najneskor do 06/2029.

Stavbu bude uskuto¢tiovat’ stavebnik dodéavatel'sky. Odborny stavebny dozor zabezpedi
zhotovitel’ stavebnych prac.

Pred zadatim stavby je stavebnik povinny zabezpetit' vytyéenie stavby fyzickou alebo
pravnickou osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické &innosti.

Stavba bude pozostavat’ z stavebnych objektov:

SO 01 — Miestna komunikacia MK3
SO 01.1 — Miestna komunikacia MK 1
SO 04 — Dazd’ovéa kanalizacia

Objekt SO 01 — Miestna komunikacia MK3 bude pozostavat' z vetvy ,, MK3“ a chodnika
pre peSich. Komunikicia sa zane napojenim na miestnu komunikaciu MKI.
Komunikicia je situovanad na pozemku parc. & 1822/2 v katastralnom tzemi Sabinov.
Komunikacia bude S8irky 3,50 m (jednopruhova, obojsmerna komunikécia)
s jednostrannym sklonom. Celkova dizka navrhovanej komunikdacie vetva ,,MK3“ bude
75,00 m.

Chodnik pre pesich — v priestore medzi navrhovanou komunikiciou a planovanymi
pozemkami vpravo je situovany chodnik pre pesich. Trasa chodnika je smerovo aj
vyS8kovo naviazand na prilahly pravy okraj stibeZnej komunikécie. Celkova dizka
navrhovaného chodnika bude 82,00 m, Sirky 1,50 m

Objekt SO 01.1 Miestna komunikacia MK1 bude pozostavat’ z vetvy ,,MK1“ a chodnika
pre pesich. Komunikicia sa zatne napojenim na povolent komunikéaciu — ,,InZinierske
siete a technickd vybavenost — IBV Hlinik — trasa A — komunikécia®, pre ktora bolo
vydané stavebné povolenie pod &. 25968/2023-885-4/Va zo diia 24.05.2024. Komunikécia
je ur€ena pre pristup k IBV. Komunik4cia je situovand na pozemku parc. & 1822/2
v katastrlnom uzemi Sabinov. Cesta bude funkénej skupiny C3 kategorie MO 6,5/30. Jej
di¥ka bude 76,50 m

Chodnik pre pe$ich: Projekt riedi vystavbu chodnika, ktory je naviazany na okraj
navrhovanej komunikécie. Sirka chodnika bude 1,50 m. Chodnik bude jednostranny.
Celkova dlzka navrhovaného chodnika bude 82,60 m.

Vozovka komunikécie bude ohranitend beténovymi obrubnikmi 100/25/15 vyvysenymi
120 mm nad vozovkou, chodnik od zelene bude ohranieny beténovym obrubnikom
100/20/10. Obrubniky budi uloZené do beténového 167ka.

Sirkové usporiadanie:

Vetva , MK3“ : Jazdné pruhy 1 x 3,50 M ....coooovevvrievemeerrrnnne 3,50 m
Bezpenostny odstup 2x0.50 m.........ccoveeeneee. 1.00 m
SPOIU ..t 4,50 m



Vetva ,, MK1* : Jazdné pruhy 2 X 3,50 1 «.oecevrereeeeeererrrrrnen. 5,00 m

Bezpecnostny odstup 2x0.50 m........cceueeeeees. 1.00 m

SPOIU ..ttt 6,00 m

Chodnik pre pesich: Pruh pre peSich 2X0.75.....ccoeererirrnnnn. 1.50 m
Spolu ................ O SRTRPU 1,50 m

12. Kon3trukéné vrstvy:

e Asfaltovy beton AC 11 obrus; I1;40 mm; STN EN 13108-1.......... 40 mm

¢ Postrek spojovaci PS, EK; STN 73 6129

e Asfaltovy betén AC lozna; II; 60 mm;STN EN 13108-1................ 60 mm

e Postrek infiltraény PLEK;STN 73 6129

e Mechanicky spev. kamenivo MSK 31,5 Gg;180 mm; STN 73 6129................ 180 mm

o Strkodrvina SD 0/63 Gp:200-250 mm: STN 736129......... 200-250 mm
Spolu 480-530 mm

Chodnik pre pesich

e Beténova dlazba DL; beton;STN 73 6131-T..c..oceeerreeeereeeereereereerann 60 mm

o Pieskové 16Zko P; STN 73 61311 veeeseae 30 mm

¢ Cementom stlmelena zmes CBGM C3422 CEM III/B 32,5 N: STN73 6124-1..100 mm

e Strkodrvina SD 31.5 Gpi STN 73 6126..cc.veeesccerssciressnnn, 100 mm
Spolu 290 mm

13. Odvedenie zraZkovej vody z vozovky bude zabezpe&ené prie¢nym a pozdiznym sklonom
komunikacie na okraj vozovky, kde su navrhované uli¢né vpuste, ktoré budi pripojkami
napojené do daZd'ovej kanalizicie vedenou do vsakovacieho systému.

14. Odvedenie zrazkovej vody z chodnika bude zabezpeéené prie¢nym a pozdiznym sklonom
do vozovky.

15. Objekt SO 04 -~ DaZd’ov4 kanalizacia — PD rie$i odvadzanie dazd'ovych vod
znavrthovanej komunikicie do vsakovacieho systému aakumulaénych nadri.
Dazd'ové vody z komunikdcie MK 1 budu odvadzané cez uliéné vpuste s odludovadmi
ropnych latok UV 1 - 3 s odtokom DN 160, do ktorych bude vsadeny odludovag ropnych
latok Ekodren CRC s kapacitou 5 I/s s efektom &istenia 0,1 mg NEL/1. Dazd’ové vody
budi odvéadzane gravitaéne navrhovanou vetvou daZd’ovej kanalizicie PVC DN 250 do
retenCnej nadrZe vytvorenej zo vsakovacich blokov a naslednym odtokom do vsakovacej
studne. DaZd’ové vody z komunikicie MK 3 budii odvadzané cez uli¢né vpuste s
odlu¢ovami ropnych latok UV 4 - 6 s odtokom DN 160, do ktorych bude vsadeny
odlucova¢ ropnych litok Ekodren CRC s kapacitou 5 1/s s efektom &istenia 0,1 mg
NEL/1. Dazdové vody budii odvidzane gravitatne navrhovanymi vetvami dazd'ovej
kanalizacie PVC DN 160 do samostatnych nadri na dazd’ovii vodu s moZnostou spétného
vyuZitia na zavlaZovanie pozemku. Z kazdej uli¢nej vpuste bude potrubie napojené do
samostatnych akumula¢nych nddrZi s objemom 5,1 m® osadenych na sukromnych
pozemkoch.

16. Pre stavbu sa m6zu pouZivat’ iba vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, Ze je zabezpedena
hospodarnost’ vystavby, poZiadavky na ochranu zdravia.
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Skladovanie stavebného materidlu polas vystavby na verejnych priestranstvach sa
zakazuje.

So schvalenymi stavebnymi pracami moZno zacat’ aZ po nadobudnuti pravoplatnosti tohto
rozhodnutia. Pravoplatnost’ stavebného povolenia Vim po uplynuti lehoty vyznaci
prislu$ny stavebny urad.

Stavebnik je povinny dbat’ na to, aby pri uskuto&fiovani stavby nedoslo k spdsobeniu $kod
na cudzich nehnutel'nostiach a majetku.

Stavebnik je povinny dodrZat’ pri vystavbe vietky platné STN a bezpe&nostné predpisy
vztahujuce sa na uskuto¢fiovanu stavbu.

Stavebnik je povinny pred zaatim zemnych préc poZiadat jednotlivych spravcov
inZinierskych sieti o ich vytyenie a prace uskutodtiovat tak, aby nedoslo k ich
poskodeniu.

Zmenu v projektovej dokumentécii moZe stavebny trad povolit’ podla § 68 stavebného
zéakona len v odévodnenom pripade pred prevedenim a to na Ziadost’ stavebnika.

Stavebnik je povinny oznamit’ stavebnému tradu podl'a § 66, ods. 3, pis. h zaatie stavby
pisomne.

Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 4 pis. j. ozna&it stavbu
Po ukonceni prac uviest’ terén dotknutych pozemkov do pévodného stavu.

DodrzZat’ podmienky tizemného rozhodnutia mestom Sabinov pod. &. 9121/2020-335/Va,
zo diia 29.03.2021.

So vznikajucim odpadom nakladat’ v zmysle zdkona o odpadoch, vyhlagky MZP SR &.
371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zékona o odpadoch a vyhlasky
MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich
predpisov a d’alSich suvisiacich predpisov.

So stavebnymi odpadmi (skupina 17) nakladat’ v silade s § 77 zdkona & 79/2015 Z. z.
o odpadoch.

Prednostne zabezpe¢it zhodnotenie odpadov pred ich uloZenim na skladku
odpadov(zariadenie na zhodnocovanie stavebnych odpadov)

VyvuZitie zeminy na iny udel ako vrémci predmetnej stavby je moZné az po udeleni
potrebnych povoleni na takéto vyuZitie zeminy.

Po ukonéeni stavebnych prac predlozi pdvodca odpadu na Mestsky urad Sabinov, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie pisomny doklad preukazujici spdsob nakladania
s jednotlivymi druhmi odpadov, ktoré vznikli pri stavebnych pracach.

Do kolaudécie navrhovanej ucelovej komunikacie doloZit' zmluvu o zabezpe&eni zimnej
udrzby



33. DodrZat’ podmienky zavizného vyjadrenia daného Mestom Sabinov do konania:

Zabezpecit' odvedenie povrchovych vod tak, aby nedochidzalo kich stekaniu na
miestnu cestu. Navrhuje sa doplnenie liniového ZI'abu v mieste napojenia (spojnice)
navrhovanej stavby na existujiicu miestnu cestu, za uéelom efektivneho zachytavania
a odvadzania zraZkovych vod

34. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Okresného urad Sabinov, odbor starostlivosti o Zivotné

prostredie, usek Statnej spravy ochrany prirody a krajiny, &. OU-SB-OSZP-2025/001271-
002 zo diia 05.03.2025:

Parcely sa nachddzaju v izemi, ktoré je podla zikona &. 543/2022 Z. z. 0 ochrane
prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov(dalej len ,,zdkon OPaK*) zaradené do
1. stuptia ochrany, t. j. jedna sa o izemie, ktorému sa neposkytuje osobitna ochrana
podla zékona OPaK. Predmetna lokalita nie je suastou narodnej siete chranenych
uzemi ani eur6pskej sustavy chranenych uzemi sistavy NATURA 2000.

V silade s § 82 ods. 12 zdkona ¢&. 543/2022 Z. z. urujeme nasledovné podmienky
vykondvania ¢innosti:

Predmetni stavbu je moZné realizovat za predpokladu, Ze budu splnené
nasledujuce podmienky:

e Ak bude vramci realizicie stavby potrebné odstranit’ dreviny s obvodom kmetia

nad 90 cm, meranym vo vyske 130 cm nad zemou asivislé krovité porasty
s vymerou nad 200 m? mimo zastavaného vizemia mesta/obce, je na ich vyrub
potrebny pravoplatny sthlas prisluiného orgénu prirody a krajiny podl'a §47 ods. 3
zdkona OPaK v sulade s vyhladkou Ministerstva Zivotného prostredia &. 170/2021
Z. z. , ktorou sa vykondva zakon o ochrane prirody(Okresny urad Sabinov, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, Nam. Slobody 85, 083 01 Sabinov)(vlastnicke
pravo k drevinam)

* Ak je vyrub dreviny oddvodneny, pri vydani sthlasu na vyrub dreviny sa prihliada

na to, aby sa vykonal najmi v obdobi vegetaéného pokoja predovietkym od 1.
oktobra do konca februara, vyrub dreviny moZno vykonat’ aZ po vyznadeni vyrubu
dreviny a po pravoplatnosti sthlasu na vyrub drevin.

e PrekdZajice kondre drevin, odstraflovat’ len do takej miery, aby nedoslo

k bezprostrednému  alebo nasledne k podstatnému  atrvalému zniZeniu
ekologickych a estetickych funkcii drevin, alebo k zapri¢ineniu ich odumretia. Rez
zivych konarov listnatych drevin s priemerom viac ako 5 c¢cm vykonavat' len vo
vegetatnom obdobi od 01. marca do 30 septembra a v siilade s STN 83 7010 —
Ochrana prirody, OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie, Cast’
3.2.Rez.

Pri vystavbe auZivani stavby je potrebné dodrZiavat' ustanovenia legislativy na
useku ochrany prirody, zékon o ochrane prirody a krajiny a suvisiace predpisy.

e Zarovett Vam podla § 4¢. 543/2002 Z. z. OPaK zakona vyplyva povinnost’ ako

postupovat’ pri realizdcii stavebnych prac, aby nedoflo k zbytoénému thynu,
poSkodzovaniu alebo zniCeniu rastlin, Zivogichov alebo ich biotopov a taktie
koretiovych systémov drevin.



35. DodrZat’ podmienky vyjadrenia Okresného tiradu Sabinov, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredia tisek $titnej spravy ochrany ovzdusia, ¢.0U-SB-OSZP-2025/001405-002 zo
dia 21.03.2025:

« Stavba bude dofasnym zdrojom pragnosti. Stavebnik je povinny realizovat vietky
dostupné opatrenia na minimalizovanie pradnosti po¢as realizacie stavby.

36. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Okresného tiradu Sabinov, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredia, usek Statnej vodnej spravy & OU-SB-OSZP-2025/001478-002 zo diia
26.03.2025:

* Z hladiska ochrany vodnych pomerov sthlasime s vydanim stavebného povolenia len
za predpokladu dodrZania nasledujiicich podmienok:

1)Za verejnu kanalizaciu ani jej siiéast’ sa nepovazujii v zmysle zikona & 442/2002 Z. z. o
vergjnych vodovodoch a verejnych kanaliz4ciach a o zmene a doplneni zdkona &.
276/2001 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach § 3 ods. 4 pism. c) a d), dazd’ové
vpusty a ich pripojky na verejni kanaliziciu a kanalizacie sliZiace vyluéne na
odvadzanie v6d z povrchového odtoku z komunikacii a verejnych ploch, ak nie su
sticast’'ou stokovej siete delenej stistavy.

2)V zmysle zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zakon) § 16 ods.
5), stiastou povolovania stavby pozemnej komunikécie podla odseku 1), st aj jej
sucasti a vyvolané fipravy.

3)V sulade s ustanovenim vyhlasky & 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava zikon o
pozemnych komunikaciach (cestny zékon) § 8 ods. 4, su€astou cesty alebo miestnej
komunikécie je aj kanalizicia v&itane tiprav na odvadzanie vody, ak shizi vylutne
na odvadzanie povrchovych v6d z tejto komunikéacie.

4)Na zéklade vySSie uvedeného stavebné objekty SO 01 Miestna komunikacia MK 3,
SO 01.1 Miestna komunikéacia MK1, SO 04 Dazd’ové kanaliz4cia nie si vodnymi
stavbami. Na vypuStanie nezneistenych dazd'ovych vod po podzemnych véd (do
vsaku) je potrebné stanovisko Slovenského vodohospodarskeho podniku, §. p-»
Povodie Hornadu, OZ Kosice.

5)Ziadame zostladit’ projektovi dokumentéciu stavby ato technickii spravu so
situaciou osadenia jednotlivych &asti stavebnych objektov.

6)V zmysle ust. § 21 ods. 1 pismena d) a § 36 zikona &. 364/2004 Z. z. o vodach a o
zmene zakona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov /vodny zékon/, je potrebné poZiadat o povolenie na osobitné
uZivanie vod a to pred vydanim stavebného povolenia.

7) Stavebné objekty je moZné realizovat’ a prevadzkovat len takym technickym
sposobom, aby nedoSlo k ohrozeniu a znedisteniu podzemnych, pripadne
povrchovych vdd a aby nedoslo k ohrozeniu alebo poskodeniu susednych pozemkov.

37. Dodrzat’ podmienky rozhodnutia — Povolenie na osobitné uZivanie vdd vydaného
Okresnym dradom Sabinov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SVS pod & OU-
SB-0OSZP-2025/001752-006 zo dita 17.07.2025.

a) Miesto vypustania zraZkovych vod do podzemnych vod — z MK 1 / dazd’ové vody
budi odvadzané cez uli¢né vpusty s liatinovou mrezou (UV 1-3), do ktorych bude
vsadeny ORL Ekodren CRC s kapacitou 5 1/s, s efektom ¢&istenia 0,1mg NEL/I.
Dazd'ové vody budu odvadzané gravitatne navrhovanou vetvou dazd’ovej
kanalizacie PVC DN250 do retenénej nadrze vytvorenej zo vsakovacich blokov a
néslednym odtokom do vsakovacej studne (vrtu - hibky cca 10 m). Vsakovaci objekt



pre daZd'ové vody z ti¢elovej komunikécie MK1 bude vyskladany z blokov typu
Drenblok DB60- NEW o rozmeroch 600 x 600 x 600 mm, objemu 216 1- jeden blok.
Pred vsakom sa priamo na blok pripoji filtraéna 3achta. Bloky sa z vonkajsej strany
obalia geotextiliou. Velkost' retentnej nadrze zo vsakovacich blokov bola
dimenzovana na zéklade odtoku do vsakovacej studne 2 I/s (tento odtok bol uréeny
orientatne, pri realizdcii a po urleni presnej hodnoty, bude retenéni nadrz
prepocitana na redlny rozmer)/ na pozemku parc. &. KN-C 1885/44, 1885/37, 1822/3,
1822/79 v k. 0. Sabinov, z MK 3 / dazd’ové vody z budi odvadzané cez uli¢né
vpusty s liatinovou mrezou (UV 4-6), do ktorych bude vsadeny ORL Ekodren CRC s
kapacitou 5 1/s, s efektom &istenia 0,1mg NEL/1. Dazd’ové vody budi odvadzané
gravitatne navrhovanymi vetvami daZzd’ovej kanalizicie PVC DNI160 do
samostatnych nadrzi na dazd'ovii vodu s moZnostou spitného vyuZitia na
zavlaZovanie pozemku. Z kaZdého uli€ného vpustu bude potrubie napojené do
samostatnej akumuladnej nadrze o objeme 5,1 m3, ktoré budi osadené na
sikromnych pozemkocly/ parc. & KN C 1822/91, 1822/92, 1822/93 v k. {i. Sabinov.

b) Vypustanie vod z povrchového odtoku do podzemnych vod podra § 21 ods. 4 pism.
e) zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach sa povoluje na dobu 10 rokov po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

¢) Miesto odberu vzoriek vo filtratnej Sachte.

d) Sp6sob odberu vzoriek — jednorazové bodové.

€) Poletnost’ odberu — 2-krat roéne podas dazd’a.

f) Zneskodiovanie prebytoéného kalu a d’alsich odpadov z prevadzky ORL vykondvat
cez opravneny subjekt.

g) Limitné hodnoty znetistenia vypustanych vod su v silade s NV SR &. 269/2010 Z.z.,
ktorym sa ustanovuji poZiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod.

h) Monitorovat’ kvalitu vsakovanych daZdovych véd v rozsahu ukazovatelov
znedistenia: pH, NL, NEL.

i) Odbery a rozbory vzoriek odpadovych vod vykonavat' v stilade s kritériami sti¢asne
platného nariadenia vlady SR &. 269/2010 Z .z. podl'a ustanovenia § 5 ods. 13 a ods.
14, tj. akreditovanym spdsobom a odpori€anymi metddami stanovenia sledovanych
ukazovatel'ov.

j) Pred stanovenym terminom skondenia platnosti povolenia na vypustanie vod z
povrchového odtoku v predstihu min. 30 kalendarnych dni vypracovat’ vyhodnotenie
predoslej prevadzky z hladiska vypustania vod z povrchového odtoku z
predmetného aredlu a zaslat’ ho na pripomienkovanie spolu s tabelarnymi prehladmi
vysledkov realizovaného monitorigu na SVP. §.p., OZ Kofdice a nasledne poZziadat’
Okresny trad Sabinov, OSZP o prehodnotenie povolenia na vypustanie vod z
povrchového odtoku.

k) Raz ro€ne predkladat’ vysledky merani a rozborov vodohospodarskemu organu v
pisomne;j forme (k 31. januéaru za uplynuly rok).

1) Objekty zabezpetujice predistenie, akumuléciu a vypudtanie/vsakovanie zrazkovych
v0d je potrebné udrZiavat' v prevadzkyschopnom stave, vykonavat ich pravidelnd
kontrolu, udrZbu a Cistenie podfa vypracovaného a schvaleného prevadzkového
poriadku.

38. DodrZat’ podmienky stanoviska Slovenského vodohospodarskeho podniku, §. p., Povodie
Hornadu, o.z., pod ¢. SVP 10698/2025/2 zo diia 14.05.2025:

¢ Z hladiska poZiadaviek ochrany kvality vod pre znegistenim voéi vydaniu stavebného
povolenia na stavbu SO 01 Miestna komunikicia MK3 a SO 01.1 Miestna
komunikdcia MKI1 navrhovanej vramci stavby ,Sabinov Hlinik, rozsirenie



inZinierskych sieti a komunikacie“ neméme namietky, pri dodrzani nasledujtcich
poZiadaviek a podmienok:

1) S odvadzanim dazd’ovych vod z tidelovej komunikacie MK1 méZeme siihlasit’ za
predpokladu, Ze si v danej lokalite vhodné podmienky na zasakovanie —
z hFadiska saturaénych schopnosti/moznosti daného geologického podlozia, ako aj
zhladiska kvality zasakovanych véd na kvalitu podzemnych véd. V tejto
suvislosti dopifiame nasu poZiadavku o potrebu zdokladovat' hydrogeologicky
posudok povolujicemu organu.

2) V stavebnom povoleni Ziadame stanovit’ povinnost’ vlastnikovi predmetnej stavby
a jej buducemu uZivatel'ovi zmluvne zabezpetit, ku kolaudacii stavby, pravidelny
servis a udrzbu vsakovacieho zariadenia a zabudovanych predistiacich zariadeni
(ORL vuli¢nych vpustiach, koSe v ulinych vpustoch, filtraéna Sachta) na
projektovanej dazd'ovej kanalizdcii azachytené znegistenie znedkodiiovat
v zmysle platnej legislativy prostrednictvom opravnenej organizécie.

3) Polas vystavby realizovat opatrenia na minimaliziciu negativnych vplyvov
stavebnych pric na kvalitu povrchovych apodzemnych vod, zamedzit dniku
prevadzkovych kvapalin zo stavebnych mechanizmov do okolitého prostredia
a nadmernému splachu vykopovej zeminy do povrchovych véd

4) Upozortiujeme, Ze pred, resp. najneskor pred vydanim stavebného povolenia na
stavbu dazd’ovej kanalizicie je potrebné riesit’ aj vydanie povolenia na vypustanie
v6d z povrchového odtoku (dazd'ovych véd) z navrhovanej stavby do podzemnych
vod, s prisluSnou 3titnou vodnou spravou (Okresny tirad Sabinov, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie).

Podmienky v bodoch 1 a4 si bezpredmetné z dovodu, Ze diia 17.07.2025 vydal
Okresny trad Sabinov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, 3tatna vodnd
sprava pod ¢ OU-SB-OSZP-2025/001752-006 Rozhodnutie — Povolenie na
osobitné uZivanie vdd a v predmetnom konani bola doloZeni zavere¢ns sprava
z geologickej ulohy &. 2025 03 z jina 2025.

39. DodrZat’ podmienky vyjadrenia VVS, a.s., zdvod Preov pod & 59295/2025/0 zo diia
24.04.2025:

¢ Stechnickym rieSenim projektovej dokumenticie ,.Sabinov Hlinik — rozsirenie

inZinierskych sieti a komunikacie“ suhlasime s podmienkami:

1) Ziadame respektovat potrubie verejného vodovodu HDPE DN 100 a verejnej kanalizacie
PVC DN 300 mm trasovaného parcelou &. 5150/4 ajeho pasmo ochrany. Podla znenia
zakona ¢. 442/2002 Z. z. §19, ods. 2 novelizovaného od 1.1.2022, mimo stvislé zastavané
zemia alebo vizemia uréeného na zastavanie (dalej len ,,zastavané uzemie*) sa pasma
ochrany vymedzuji zvislymi plochami vedenymi po oboch stranich vodovodného
potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizacie vedenymi
od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti:

a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vrétane,
b)3.0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanaliz4cii nad priemer 500 mm.

2) Upozortiujeme investora, Ze v pripade ak pred vypracovanim projektovej dokumentacie
nebol vyty€eny verejny vodovod alebo verejnd kanalizacia, teda nebola upresnena trasa
vodovodu a kanalizicie, ¢o je v siilade so Stavebnym zikonom &. 50/1976 Z.z.

3) Presné vyty&enie inZinierskych sieti v teréne Vam na zaklade objednévky zabezpetia
pracovnici nasho zivodu (call. centrum 051/7572777). K objednavke je potrebné
predloZit’ kopiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznaenym mapovym podkladom.



Termin vyty&enia je potrebné dohodnut’ telefonicky cestou dispe€ingu na &. tel.
051/7572421. V pripade, Ze si Ziadatel' neobjedna vyty&enie IS nenesie VVS, a. s.
zodpovednost’ za pripadné $kody na majetku investora alebo VVS, a. s.,

4) V zastavanom tzemi poZadujeme dodrZat’ technické poZiadavky podl'a technickej normy
—STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

5) Upozoritujeme investora na pritomnost’ vodovodnej a kanalizatne; pripojky trasovanej
parcelami 1885/6 a 1823/5 pre OM 5000034324(Veronika Gabzdilova).

6) KaZdy, kto vykonava opravy. rekonstrukcie, terénne vipravy a iné stavebné préce,
ktoré méZu mat’ vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizcie, je
povinny po dohode s prevadzkovatelom vykonat' neodkladne na svoje naklady
prispdsobenie poklopov, vstupov do Sachiet, zastivadlovych uzaverov a inych objektov
a zariadeni verejného vodovodu alebo verejnej kanalizicie novej urovni povrchu -
osadit’ do nivelety novoupraveného terénu.

7) Dazd’ovu kanaliziciu nada spolocnost VVS, a. s. do svojej spravy neprevezme.

40. Dodrzat’ podmienky rozhodnutia Okresného uradu Pregov, pozemkovy a lesny odbor
pod ¢. OU-PO-PLO1-2025/040017-002 zo diia 26.03.2025:

Vykonat’ skryvku humusového horizontu poPnohospodérskych pod odnimanych
natrvalo a zabezpecit' ich hospodarne a ugelné vyuzZitie na ziklade bilancie skryvky
humusového horizontu a nenaruSovat ucelenost’ okolitych honov.

Zabezpetit' zdkladni starostlivost o polnohospodarsku pddu odata tymto
rozhodnutim aZ do realizicie stavby, najmi pred zaburinenim pozemkov
a porastom samonaletom drevin.

Vyznacit' stabilné hranice pozemku urgeného pre stavbu investi¢ného zameru,
podla geometrického planu alebo projektovej dokumenticie.

DodrZat’ zasady ochrany poPnohospodérskej pody pri jej nepol'nohospodarskom
pouZiti vyplyvajliice zustanovenia § 12 zékona & 220/2004 Z. z. o ochrane
avyuZivani pol'nohospodarskej pddy aozmene zikona & 245/2003 Z. z
o integrovanej prevencii a kontrole znegistovania Zivotného prostredia a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Vyzna€it’ zmenu druhu pozemku v katastri nehnutelnosti na ostatnti plochu.

Rozhodnutie 0 namietkach G¢astnikov konania.

V konani neboli vznesené namietky ani pripomienky téastnikov konania

Stavebnik je povinny oznamit’ tunajiemu turadu do 15 dni pred dokon&enim stavby,
kedy bude stavba pripravena na uvedenie do trvalej prevadzky /uZivania/ a poZiadat
o vydanie kolaudatného rozhodnutia, su¢asne priloZit k Zadosti schvéleny projekt
s pripadnymi schvalenymi zmenami, certifikaty od pouZitych materidlov, doklad ako bolo
naloZené s odpadom.

Odovodnenie

5 Ing. Gabzdilovd Veronika, Matice slovenskej 608/11, 083 01 Sabinov, Mgr.
Stofanikovda Anna, Novomeského 1116/1, 083 01 Sabinov a Radacovsky Richard,



Novomeského 1116/1, 083 01 Sabinov podali dita 12.03.2025 Ziadost o stavebné povolenie
na liniovi stavbu ,Sabinov Hlinik, roz$irenie inZinierskych sieti a komunikacie® na
pozemkoch parc. €. 5150/4, 1822/2, 1823/5, 1885/6, 1822/3, 1822/79 k. 1. Sabinov, pre ktora
bolo vydané uzemné rozhodnutie mestom Sabinov, pod & 9121/2020-335/Va zo diia
29.03.2021, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 14.02.2023

Navrhovatelia k stavebnému konaniu dolozili doklady: Ziadost’ o stavebné povolenie,
projektovii dokumentaciu, izemné rozhodnutie, stihlasné vyjadrenia, stanoviskd Okresného
urad Sabinov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Gsek 3tatnej spravy ochrany prirody a
krajiny, €. OU-SB-OSZP-2025/001271-002 zo diia 05.03.2025, Okresného tiradu Sabinov,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredia usek $tdtnej spravy ochrany ovzdusia, ¢OU-SB-
OSZP-2025/001405-002 zo dita 21.03.2025, Okresného tiradu Sabinov, odbor starostlivosti
o Zivotné prostredia, usek $tatnej vodnej spravy &. OU-SB-OSZP-2025/001478-002 zo diia
26.03.2025, Slovenského vodohospodarskeho podniku, 8. p., Povodie Hornadu, o.z., pod ¢&.
SVP 10698/2025/2 zo diia 14.05.2025, VVS, a.s., zdvod Presov pod &. 59295/2025/0 zo dita
24.04.2025, rozhodnutie Okresného uradu Pre3ov, pozemkovy a lesny odbor pod ¢&. OU-PO-
PLO1-2025/040017-002 zo diia 26.03.2025, Zmluva o nijme nehnutelnosti

Oznamenim zo dila 11.08.2025 pod & 13595/2025-116/Va Mesto Sabinov, ako
prislusny stavebny urad podfa § 120 zakona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorich predpisov, podla §3a ods. 4 zikona
¢. 135/1991 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorich predpisov( d’alej len ,,cestny
zakon®) vstlade s § 61 stavebného zédkona stavebny urad podla § 61 ods. 1 stavebného
zakona zaCal stavebné konanie a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zakona upustil od
miestneho zistovania a ustneho konania a uréil lehotu na uplatnenie namietok a pripomienok
ucastnikom konania. Nikto z u¢astnikov konania nepoZiadal o prediZenie lehoty na uplatnenie
namietok alebo pripomienok. V konani neboli vznesené Ziadne pripomienky ani namietky
ucastnikov konania.

Dita 22.07.2025 dorucené Povolenie na osobitné uZivanie véd vydaného Okresnym
tradom Sabinov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SVS pod & OU-SB-OSZP-
2025/001752-006 zo diia 17.07.2025.

Dila 17.06.2026 doloZené stanovisko Ministerstva dopravy Slovenskej republiky pod &.
20734/2026/SCDPK /59491 zo diia 16.06.2026.

Jednotlivé zloZky dotknutych orgénov Statnej spravy ako aj jednotlivy spravcovia
inZinierskych sieti k predloZenej projektovej dokumenticii na predmetnt stavbu vydali
stanoviska, ktoré st zapracované vo vyrokovej &asti tohto rozhodnutia.

Stavebny trad v uskutolnenom stavebnom konani preskimal Ziadostf o stavebné
povolenie z hladisk uvedenych v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zékona a zistil, Ze
uskutotnenim (ani budicim uZivanim) stavby nie su ohrozené zaujmy spolo¢nosti ani
neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava a oprivnené zéujmy udastnikov konania.
Navrhovana stavba je v sulade s Uzemnym plénom mesta Sabinov. Dokumentécia stavby
spitia vieobecné technické poziadavky na vystavbu.

K Ziadosti o stavebné povolenie bol zaplateny spravny poplatok vo vyske 200,- €
v zmysle zakona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.

Stavebny drad v priebehu konania nezistil dévody, ktoré by branili povoleniu stavby
a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej asti.

Stavebné povolenie strati platnost’, ak sa so stavbou nezaéne do troch rokov odo dnia,
ked’ nadobudlo pravoplatnost’.

Stavba nesmie byt’ zaatd, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost
( § 52 zakona £.71/1967 Zb.)
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Poucenie:

Podla § 53 a § 54 zakona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani proti tomuto rozhodnutiu
moZno podat’ odvolanie do 15 dni odo diia jeho dorudenia, stavebnému tradu — Mestu
Sabinov, Namestie slobody 57, 083 01 Sabinov. Toto rozhodnutie je preskimatel'né stidom az
po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov. Véas podané odvolanie ma odkladny uéinok.

(gtees—
Ing. Stanislav Ondirko

veduici oddelenia
rozvoja, vystavby a spolocny stavebny virad

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlisky podPa § 69 zikona ¢&. 50/1976 Zb.
/stavebny zdkon/ v zneni neskorSich predpisov a musi byt vyvesené po dobu 15 dni na
uradnej tabuli mesta. Posledny deii vyvesenia je diiom dorudenia.

Vyvesené diia ..... "Z? ..... Z&Z ). Zvesené diia ......coeeereeeevrenneneennne.

1. Peciatka a podpis zodpovednej osoby ......... MESTO SABINQV...
Mestsky urad @
083 17 Sabinov

Vznesené pripomienky:
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